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STÁVAJÍCÍ STAV

POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ
DIGITÁLNÍ KATASTR

VÝŠKOVÉ KÓTY - ZAMĚŘENÍ
STÁVAJÍCÍ STROMY - ZAMĚŘENÍ
VODOROVNÉ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

PRE

TSK

BARRANDOV STUDIO

CHRÁNIČKA

PRE NN

PRE SDK
PRE VN

TCP VO

PVK KANALIZACE DEŠŤOVÁ GRAVITACE
PVK KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITACE

PVK VODA

CD TELEMATIKA
CETIN
CETIN KK
CETIN RR
PLYN STL
PLYN VTL

PRE OPTO

PVK ELEKTRIKA

PVK POTOK

TSK

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VYMEZENÍ PROSTORU STAVBY
HRANICE ÚPRAVY

OBRUBA CHODNÍKOVÁ ABO 15-10
OBRUBA CHODNÍKOVÁ ABO 15-10 - ZAPUŠTĚNÁ
POVRCH - VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT 
POVRCH - ÚPRAVA ZELENĚ 
POVRCH - CHODNÍK (asfaltový kryt)
HMATOVÉ PRVKY (signální a varovné pásy) 
VODOROVNÉ ZNAČENÍ

OBRUBA OP3 - ZAPUŠTĚNÁ
OBRUBA OP3

ŽELEZNÉ SVODIDLO - RUŠENÉ
BETONOVÉ SVODIDLO - RUŠENÉ
ŽELEZNÉ SVODIDLO - NAVRŽENÉ

SO100 - Komunikace
OPĚRNÁ ZEĎ

SO200 - Opěrné zdi

PŘELOŽKA PRE VN

SO410 - Přeložky PRE

PŘELOŽKA PRE NN

PŘELOŽKA VO

SO420 - Přeložky VO

PŘELOŽKA CETIN

SO430 - Přeložky CETIN

PŘELOŽKA KABELU TSK

SO440 - Přeložky TSK
TSK

PŘELOŽKA KABELU TSK

SO500 - Přeložka plynovodu STL
TSK

SO300 - Vodohospodářské objekty
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